lexfactory

feeding success.

007-007-484 B

feed plate XQ-250-NNM-POMW-F

Model Feeder !7 LRengatorw N None, F FDA

size

125
185
250
350

Pitch: N None, C Coarse,

/ White, & Black, & Gray

Material: POM, PVC, ESD, ESL (3 characters)
Finish: M Mat, G Glossy

M Medium, F Fine

L Surface: N No texture, G Grooves, B Bumps, W Waves

Feed plates flexfeeder XQ-series

Erstellt 06.06.2024

Gedndert | 13.03.2025




<factory

feeding success.

Art-No.

Bezeichnung / Description

13.03.2025

Feed plates flexfeeder XQ185

Ausfiihrung / Explanation

Backlight

ESD

007-007-034
007-007-176
007-007-177
007-007-178
007-007-179

Feed plate XQ185-NNM-POMW-F
Feed plate XQ185-NNM-ELSB-N
Feed plate XQ185-NNM-ESDW-F
Feed plate XQ185-NNM-POMB-F
Feed plate XQ185-NNM-PVCG-N

flat, matt
flat, matt
flat, matt
flat, matt
flat, matt

007-007-180
007-007-181
007-007-182
007-007-183
007-007-184
007-007-185
007-007-186
007-007-187
007-007-188
007-007-189
007-007-190
007-007-191
007-007-192

Feed plate XQ185-GFF-POMW-F
Feed plate XQ185-GFM-POMB-F
Feed plate XQ185-GCM-POMW-F
Feed plate XQ185-GCM-POMB-F
Feed plate XQ185-GMM-POMW-F
Feed plate XQ185-GMM-POMB-F
Feed plate XQ185-BFM-POMW-F
Feed plate XQ185-BFM-POMB-F
Feed plate XQ185-BCM-POMW-F
Feed plate XQ185-BCM-POMB-F
Feed plate XQ185-BMM-POMW-F
Feed plate XQ185-BMM-POMB-F
Feed plate XQ185-BMM-PVCG-N

Grooves, fine
Grooves, fine
Grooves, coarse
Grooves, coarse
Grooves, medium
Grooves, medium
Bumps, fine
Bumps, fine
Bumps, coarse
Bumps, coarse
Bumps, medium
Bumps, medium

Bumps, medium

007-007-193
007-007-194
007-007-195
007-007-196
007-007-197

Feed plate XQ185-WFM-POMW-F
Feed plate XQ185-WFM-POMB-F
Feed plate XQ185-WCM-POMW-F
Feed plate XQ185-WCM-POMB-F
Feed plate XQ185-WMM-POMW-F

OV EVOVARER Feed plate XQ185-WMM-POMB-F

Structure wave, fine
Structure wave, fine
Structure wave, coarse
Structure wave, coarse
structure wave, medium

structure wave, medium




<factory

feeding success.

Art-No.

Bezeichnung / Description

13.03.2025

Feed plates flexfeeder XQ250

Ausfiihrung / Explanation

ESD

007-006-456
007-007-001
007-007-002
007-007-003
007-007-005

Feed plate XQ250 NNM-POMW-F
Feed plate XQ250 NNM-ELSB-N
Feed plate XQ250 NNM-ESDW-F
Feed plate XQ250 NNM-POMB-F
Feed plate XQ250 NNM-PVCG-N

flat, matt
flat, matt
flat, matt
flat, matt
flat, matt

007-007-006
007-007-082
007-007-083

Feed plate XQ250 GFM-POMW-F
Feed plate XQ250 GFM-POMB-F
Feed plate XQ250 GFM-PVCG-N

Grooves, fine
Grooves, fine

Grooves, fine

007-007-084
007-007-086
007-007-087

Feed plate XQ250 GMM-POMW-F
Feed plate XQ250 GMM-POMB-F
Feed plate XQ250 GMM-PVCG-N

Grooves, medium
Grooves, medium

Grooves, medium

007-007-088
007-007-089
007-007-090

Feed plate XQ250 GCM-POMW-F
Feed plate XQ250 GCM-POMB-F
Feed plate XQ250 GCM-PVCG-N

Grooves, coarse
Grooves, coarse

Grooves, coarse

007-007-091
007-007-092
007-007-093

Feed plate XQ250 BFM-POMW-F
Feed plate XQ250 BFM-POMB-F
Feed plate XQ250 BFM-PVCG-N

Bumps, fine
Bumps, fine

Bumps, fine

007-007-094
007-007-095
007-007-096

Feed plate XQ250 BMM-POMW-F
Feed plate XQ250 BMM-POMB-F
Feed plate XQ250 BMM-PVCG-N

Bumps, medium
Bumps, medium

Bumps, medium

007-007-097
007-007-098
007-007-099

Feed plate XQ250 BCM-POMW-F
Feed plate XQ250 BCM-POMB-F
Feed plate XQ250 BCM-PVCG-N

Bumps, coarse
Bumps, coarse

Bumps, coarse

007-007-103
007-007-104
007-007-105

Feed plate XQ250 WFM-POMW-F
Feed plate XQ250 WFM-POMB-F
Feed plate XQ250 WFM-PVCG-N

Structure wave, fine
Structure wave, fine

Structure wave, fine

007-007-106
007-007-107
007-007-108

Feed plate XQ250 WMM-POMW-F
Feed plate XQ250 WMM-POMB-F
Feed plate XQ250 WMM-PVCG-N

structure wave, medium
structure wave, medium

structure wave, medium

007-007-109
007-007-110
007-007-111

Feed plate XQ250 WCM-POMW-F
Feed plate XQ250 WCM-POMB-F
Feed plate XQ250 WCM-PVCG-N

Structure wave, coarse
Structure wave, coarse

Structure wave, coarse




<factory

feeding success.

Art-No.

Bezeichnung / Description

13.03.2025

Feed plates flexfeeder XQ350

Ausfiihrung / Explanation

Backlight

ESD

007-007-308
007-007-461
007-007-462
007-007-463
007-007-464

Feed plate XQ350 NNM-POMW-F
Feed plate XQ350-NNM-ELSB-N
Feed plate XQ350-NNM-ESDW-N
Feed plate XQ350-NNM-POMB-F
Feed plate XQ350-NNM-PVCG-N

flat, matt
flat, matt
flat, matt
flat, matt
flat, matt

007-007-465
007-007-466
007-007-467
007-007-468
007-007-469
007-007-470
007-007-471
007-007-472
007-007-473
007-007-474
007-007-475

Feed plate XQ350-GFM-POMW-F
Feed plate XQ350-GFM-POMB-F
Feed plate XQ350-GMM-POMW-F
Feed plate XQ350-GMM-POMB-F
Feed plate XQ350-GCM-POMW-F
Feed plate XQ350-GCM-POMB-F
Feed plate XQ350-BFM-POMW-F
Feed plate XQ350-BFM-POMB-F
Feed plate XQ350-BMM-POMW-F
Feed plate XQ350-BMM-POMB-F
Feed plate XQ350-BMM-PVCG-N

Grooves, fine
Grooves, fine
Grooves, medium
Grooves, medium
Grooves, coarse
Grooves, coarse
Bumps, fine
Bumps, fine
Bumps, medium
Bumps, medium

Bumps, medium

007-007-476
007-007-477
007-007-478
007-007-479
007-007-480
007-007-481
007-007-482

Feed plate XQ350-BCM-POMW-F
Feed plate XQ350-BCM-POMB-F
Feed plate XQ350-WFM-POMW-F
Feed plate XQ350-WFM-POMB-F
Feed plate XQ350-WMM-POMW-F
Feed plate XQ350-WMM-POMB-F
Feed plate XQ350-WCM-POMW-F

Oy RV yA N Feed plate XQ350-WCM-POMB-F

Bumps, coarse

Bumps, coarse
Structure wave, fine
Structure wave, fine
structure wave, medium
structure wave, medium
Structure wave, coarse

Structure wave, coarse




<factory

feeding success.

Standard-Strukturen fiir flexfeeder Forderplatten XQ-Serie

B2 B H T
verfligbare Steg /

Feeder Struktur

Modell Charakter Ausfithrungen Noppen Talbreite Tiefe Teilung
XQ185 Fein Noppen / Langsrillen 2 2 0.5 4
XQ185 Mittel Noppen / Langsrillen 2.5 4 0.7 6.5
XQ185 Grob Noppen / Langsrillen 3 6 0.9

XQ250 Fein Noppen / Langsrillen 2.5 2.5 0.7 5
XQ250 Mittel Noppen / Langsrillen 3.5 4.5 1 8
XQ250 Grob Noppen / Langsrillen 4 7 1.1 11
XQ350 Fein Noppen / Langsrillen 3 5 0.8 8
XQ350 Mittel Noppen / Langsrillen 4 5.5 1 9.5
XQ350 Grob Noppen / Langsrillen 4.5 8 1.1 12.5

Noppen, Bumps




<factory

feeding success.

Standard-Strukturen fiir flexfeeder Forderplatten XQ-Serie

B2 T2
Feeder Struktur verfiigbare
Modell Charakter Ausfiihrungen Steg  Talbreite Tiefe Teilung Teilung

Fein Wellen Struktur

XQ185 Mittel Wellen Struktur 5.7 8 1.1 16 40
XQ185 Grob Wellen Struktur 8.3 11 1.1 23 46
XQ250 Fein Wellen Struktur 4.6 4 1 10 20
XQ250 Mittel Wellen Struktur 5.7 8 1.1 16 40
XQ250 Grob Wellen Struktur 8.3 11 1.1 23 46
XQ350 Fein Wellen Struktur 4.6 4 1 10 20
XQ350 Mittel Wellen Struktur 5.7 8 1.1 16 40
XQ350 Grob Wellen Struktur 8.3 11 1.1 23 46

90°




POM-C
POLYACETAL COPOLYMER

Materialbeschreibung

POM-C ist ein hochkristalliner Thermoplast mit sehr guten Gleiteigenschaften und hoher Abriebfestigkeit. Dieser
Konstruktionswerkstoff verfigt Uber eine ideale Kombination von Festigkeit, Steifigkeit und Zahigkeit. eine ausgezeichnete
Schlagzahigkeit auch bei Temperaturen bis —40°C, die chemische Bestandigkeit, die hohe Dimensionsstabilitat und die
geringe Feuchtigkeitsaufnahme sind gepaart mit einer ausgezeichneten Bearbeitbarkeit.

Konformitdten
RoHS, REACH

Prifmethods Einheit

Dichte DIM EN IS0 T183-1 141
Feuchtigke DI EM 150 82 = %
Gleitredbung .

Prufmethoda Einheit
Streckspannung DiM EN 150 527 B7 MPa
Reissdehnung DM EM 150 527 a0 %
Elastizitatemodu DiM EN 150 527 2800
agzhigkeit DiIN EN IS0 527 B
Kugeldruckharte DiM EM IS0 2035 150 MPa

Prifmethoda

DN 52612-2 03 Wi lm*K)

=Fal = L DIN 52612-1 15 CA R

zdehungshoeffizient DiM 53752 10 O-EH_q

mperatur kurz 140 *C

yperatur lang _50) his 100 o

Warmeformbestandigheit DiIN EN IS0 75 7 A 10 C

UL 94, 3 mm HE

Brennwvearhs

Prifmethods

IEC 50053 1073 0 * om
Oberflachenwiderstand IEC 80023 1073 0 ¢ om
Durct agfestic IEC 80243 25 kv/Smm
Kriechstromfes ngr.".':.;ll] IEC 80112 B0D CTI

2 Daten sind durch unsara Lieferanten, aws vielen Einze
ockanean Zustand geprift we Die Dz
T standig

2 techn rigen Jurchschnittswente ermittelt worden Bei allen Messungen sind

: Prabekidrpear im tr Warbahalt weiter. D

d Richiti

e erhabt keinen Aspiu
he Rechte und G
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arn Weil

worfen. Ingendy

ngungen [Feuchtighkeit, Temperatur, mechanische

amsler Amsler & Frey AG
Feldstrasse 26 I +4156 463 60 70
5107 Schinznach-Darf Y amsler-frey.ch Stand 10062022




POM-C ESD
POLYACETAL COPOLYMER ANTISTATISCH

Materialbeschreibung
POM-C ESD ist mit einem Antistatikum modifiziert ohne Russzusatz. Mit den antistatischen Eigenschaften eignet es sich sehr

gut fur Anwendungen in der Vakuumtechnik und der Halbleiterindustrie.

Konformitdten
RoHS, REACH

Physikalischea enschaften ifrme ] Einhsit

DIMN EM 134

DM EM u}

sChlessfestioh

Mechanische Eige T —— - y Einheit

aAnnung DI EN 42 MPa
Re = [y e DI EN 20 *
Elastintatsmodu DM EMN 1800 MPa
DI EN 5
DIM EN ai MPa

DINEMISO 75 / A 1o C

UL 94, 2 mm HB

Einheit

0% - 0= {*em

109 - 10M £ cm

Stand 10.06.2




POM-CELS

POLYACETAL COPOLYMER EL. LEITEND

Materialbeschreibung

POM-C ELS hat eine gute elektrische Leitfahigkeit. E

Fordertechnike

Konformitdten
RoHS, REACH

L=lp)

ist sehr gut bearbeitbar und eignet sich fur Gleitanwendungen in der

Einheit

Prifmethode

DIM EMN IS0 1T183-1 1.38

DIM EN 50 B2 0

Prifmethode

DIM EM 50 as MPa

DIM EN SO Ll *
DIM EM 50 ! 2000 MPa
DIM EN SO 7 15

DIM EN 50 2039-1 100 MPa

Wert Einheit

W/ lmeK]

ungskoeffizient 120 108K q
Eir amperatur kurz 140 C
nperatur lang - 50 bis 110 “C
ormbestandighkedt DIMEMNISO 7S f A 82 “C
Brennw UL 94 3 mi HEB

Oberflachenwiderstand

Einheit

Prifmethce

|EC 60093 104 0 “ cm

Amsl
Feld:
5107

T +4 4636070

infolf

Stand 1006202

=



amsler

Amcler & Frey AG
Postfach, Feldstrasse 26 T +41 [0)56 463 60 TO info@amsler-frey.ch
CH-5107 Schinznach-Dorf F +41 [0)56 463 60 79 woww.amsler-frey.ch

Declaration concerning food contact according FDA Regulations (USA)

We hereby confirm, that our material grade
POM-C natural / black - semi-finished products:

Rods
Sheets/plates from 5 m thickness
Tubes outside diameter from 60 mm

as well as the manufactured finished articles, concerning its chemical composition, is in
compliance with the appropriate regulations of FDA (USA) and with the requirements of the
FDA- Code of Federal Regulations CFR 21, part 177, paragraph 2470 "Polyoxymethylene
copolymere"”

According to these tests the materials can be used in repeated contact with non strong acid
foodstuffs (pH = 2,5) up to 120 °C temperature. They are not allowed in contact with food,

which contains more than 15% alcohol.

The applicability of the finished plastic parts in contact with the food is in the responsibility of
the user.

Internet FDA-regulations:

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfricfrsearch.cfm

This document has been printed automatically and is valid without any signature. January 2022



Amcler & Frey A
Postfach, Feldstrasse 26 T +41 [0)56 463 60 70 info@amsler-frey.ch
CH-5107 Schinznach-Daorf F +41 [0)56 463 A0 79 www.amsler-frey.ch

Erklarung betreffend Lebensmittelkontakt nach FDA Regelungen (USA)

Hiermit bestatigen wir, dass unser Material

POM-C natur / schwarz - Halbzeug:
Rundstabe
Tafeln/Flachstébe ab Dicke 5 mm
Hohlstébe ab Aussendurchmesser 60 mm

sowie die daraus hergestellten Fertigteile, hinsichilich ihrer chemischen Zusammensetzung, den
gesetzlichen Regelungen nach FDA (USA) entsprechen und die Anforderungen des FDA- Code of Federal
Regulations CFR 21, Part 177, Paragraph 2470 Polyoxymethylene copolymer” erfiillen.

Das Material kann in wiederholtem Kontakt mit nicht - stark sauren und mit alkoholarmen Lebensmitteln,
(pH= 2,5) bis zu 80°C eingesetzt werden.

Die Prifung auf Eignung des Kunststoff-Gebrauchsgegenstandes in Kontakt mit Lebensmitteln obliegt dem
Verwender.

Alle vorstehenden Angaben sind die Ergebnisse einer Produktprifung beim Rohstoffhersteller und entsprechen dem derzeitigen
Kenntnisstand. Sie entbinden den Kaufer nicht von einer Eingangskontrolle und haben nicht die Bedeutung, die Eignung des
Produktes fir einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichemn. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille maglicher Einflisse bei
der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prifungen und Untersuchungen. Diese Erklarung erlischt bei Anderung der
Gesetzgebung oder der Materialzusammensetzung.

Internet FDA Regelungen: hitp://www.access.gpo.govinaralcfr.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giltig. Erstelt im Juli 2011



TECHMISCHES DATEMBLATT

PVC
POLYVINYLCHLORID

Materialbeschreibung

PVWC hart ein amorpher Thermoplast und weichmacherfrei. Das Material kann transparent sowie in verschiedenen Farben
angeboten werden. Bei einem vergleichsweise tiefen Preis verflgt PVC Gber eine Reihe von herausragenden Eigenschaften
PVC verflugt dber eine sehr gute chemische Bestandigkeit und neigt daher nur gering 2ur Spannungsrissbildung. Zudem
zeichnet diesen Werkstoff seine hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Harte aus. Seine Schlagfestigkeit ist jedoch
gering. PVC kann langfristig Gber einen Temperaturbereich von O -bis 60 °C eingesetzt werden. PVC hart lasst sich biegen,
kleben, schweissen und lackieren.

Konformitéten
RoHS, REACH

Einheit
Dichte DIM EM IS0 11831 145 ofem3
Feuchtigheitsaufnahme DIM EM 150 B2 02 %
Gleitreibung L
L]

Wearschisissfestigheit

L Einheit
Streckspannung DIM EM 150 527 a7 MPa
Reissdehnung DIM EM 150 527 =10 e
ElastizitStsmodul DIM EM IS0 527 3000 MPa
Herbschlagzahigheit DIM EM 150 527 3 kdim2
Hugeldrucidarte DIM EM 150 20251 120 MPa
Thermische Ei e Priiffmethode \ Einheit
Narmeleitfahigheit DIN 52612-2 04 W lmK)
Spedfische Warmekapazitat DIN 52612-1 091 kg Kl
Aarmaausdehungsioeffiziant DIN 53752 an 05K
Einsatztermpearatur hurz 7O °C
Einsatztemperatur lang 0 bis &0 °C

N armeformbestandighet DINEMISO 7S S A 61 °C
Brennverhalten UL 94, 3 mm Vi

Elektrische Eigenschaften Prirfmethode = Einheit
Spezfischar Widarstand IEC 60093 os O*em
Oberfldchenwiderstand IEC 60093 0= 0*em
Durchschiagfestigheait IEC 50243 40 kA mm
Hriechstromfestigkeit (CTI) IEC 50112 500 cTl

Deese technischan Daten sind durch unsere Lisferanten, sus vielen Einzelmessungen, als Durchschnittswerta ermittelt worden. Bai allen Messungen sind
2 Prabehdrper im trockenen Zustand geprift worden. Die Datan geben wir unter Viorbehalt weiter. Die Tabelle erbabt keinen Aspruch auf VollstEndigheit
und Richtighait. Die Materialtechnalogie ist einer standigen Weiterantwicklung unterworfan. irgendwelcha Rechte und Garantien kinnen daraws nicht
abgeleitet werden. Eigene Versuche sind notwendig, da die Umawelt- und Einsatzbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, mechanische Krafte, Strahlen und
Chemikalien etc.) Grenzen in der Anwendung setzen.

amsler Amsler & Frey AG
Feldstrasse 28 T+4156 463 60 70
5107 Schinznach-Darf infoamsler-frey.ch Stand 17.023.2023



